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[. - Domeniul de aplicare

Prezentul caiet de sarcini stabileste principalele cerinte si specificatii tehnice care
trebuie ndeplinite la -executarea lucrérilor de Tintretinere ‘drumuriprin pietruire Tn comuna
Gavojdia, respectiv in satele Gavojdia si Lugojel, prin reprofilarea partii carosabile executata
mecanic cu adaos de piatra sparta.

in scopul satisfacerii cerintelor desfagurarii traficului rutiere in conditii de siguranta. si
confort precum si pentru conservarea patrimoniului rutier, administratorii drumurilor publice
executa lucrari si servicii de intretinere si reparatii a drumurilor, podurilor si anexelor acestora.

Lucrarile de intretinere si reparatii a drumurilor se vor efectua conform prevederilor
“Normativului pentru intretinerea si repararea drumurilor publice”, Indicativ AND 554-2013 si a
reglementarilor tehnice si standardelor din domeniu in vigoare, in scopul mentinerii starii
tehnice corespunzatoare.

Il Denumirea obiectivului de investitii
Lucriri de intretinere drumuri prin pietruire in comuna Gavojdia

. Investitorul: Comuna Gavojdia
1IV. Beneficiarul investitiei: Comuna Gavojdia

Vs Descrierea amplasamentului:

Amplasamentele strézilor ce urmeazd a fi intretinute si reparate prin pietruire sunt
localizate in comuna Gavojdia, respective in satele Gavojdia si Lugojel.

Comuna Gavojdia este situata in partea sud-estica a judetului Timis, pe DN6 (E70), la o
distanta de 72 km de municipiul Timisoara, 12 km fatd de municipiul.Lugoj si 34 de km fata.de.
municipiul Caransebes.
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VL. Descrierea lucrarilor:

Strazile unde urmeaza a se efectua lucrari de intretinere prin pietruire au o latime de
4,50 m. .

Pietruirea drumurilor publice locale de pamant este necesara ca prima etapa a structurii
rutiere, pentru asigurarea circulatiei pe orice vreme in conditii economice de siguranta si
confort, Tntrucat reteaua de drumuri locale trebuie s& indeplineasca functiuni multiple de
accesibilitate, mobilitate, tranzit, turistic.etc.

Prin pietruirea drumurilor se infelege ansamblul de lucrari ce se realizeaza in scopul
trecerii drumurilor de pamant intr-o categorie superioara, prin consolidarea partii carosabile cu
straturi din-aggregate naturale simple sau stabilizate cu lianti puzzolanici, realizate de regula
pe. straturi de formd, asigurdndu-se un teren de. fundatie negeliv. si. scurgerea apelor. Se. -
recomanda etansarea partiicarosabile printr-o tehnologie adecvata.

La ora actuald, aceste trasee sunt, ca structura rutiera, sectoare slab pietruite, in stare
tehnicd necorespunzatoare, contaminate in unele locuri cu paméantul din fundatie, avand.
practic - aspectul unor drumuri- din  pamant, prezentand defectiuni de tipul gropilor si
" denivelarilor, care genereaza baltirea apelor pe timp ploios -si -praf pe timp uscat, fiind
“impropriu_pentru desfasurarea circulatiei n conditii normale de siguranta, confort si impact
asupra mediului.Transportul pe aceste strazi se realizeazd cu costuri ridicate, prezinta o
capacitate de circulatie redusd, nu corespunde cerintelor de trafic rutier actuale si de
‘perspectivd si are implicatii negative directe asupra sigurantei circulatiei. De asemenea,
activittile comerciale din zon3 sunt obstructionate de starea-actuala a strazilor.

Degradérile pronuntate ale partii carosabile impun viteze de deplasare reduse. cu foarte.
multe accelersri si-frandri, ceea ce condtice’ fa emnanatii suplimentare de noxe, mult zgomot,
praf si trepidatii, improprii protectiei ‘mediului Tnconjurator.

fn ansamblu, strézile respective nu corespund prevederilor Normativului- privind:
stabilirea cerintelor tehnice de calitate a drumurilor legate de cerintele utilizatorilor - indicativ
NE 021 — 2003 si a Innstructiunilor tehnice privind determinarea starii tehnice a drumurilor
publice — indicativ CD 155 ~ 2001, motiv pentru care se impun lucrari urgente de ntretinere a
acestora si.de asigurare n bune. conditii de siguranta si-confoit.

Prin dezvoltarea infrastructurii rutiere de transport, in zon3 se creaza premizele unor. noi
oportunitati pentru populatie, agentii-economici si colectivitatile regionale silocale.

Terenurile ocupate se incadreaza in limitele zonelor unor strazi existente si sunt in
administrarea comunei Gavojdia, nefiind necesare exproprieri.

Pietruirea acestor trasee reprezinta o prima etapa pentru o viitoare realizare a unor
suprastructuri rutiere: moderne, cand evolutia- traficului- rutier o va- impunesi beneficiarul va-
dispune de resursele financiare necesare.

Din aceste considérente investitia este necesara si.oportuna, incadrandu-se.in cerintele
benefice de intretinere a infrastructurii rutiere, precum si a crestern nivelului de trai al populatiei
focale.

Tehnologia lucrarilor de intretinere prin pietruire include urmatoarele-lucrari:
- Scarificarea mecanicd a platformei drumului executatd cu autogreder pana la 5 cm
adancime;




- Adunarea in grame2| a materratulm rezurtat

- Nivelarea platformei cu buldozer prin tdierea damburilor si Tmpingerea in goluri a
pamantului sapat;

- Incarcarea materialului rezultat in mijlocul de transport:

- Asternerea mecanica a pietrei sparte;

- Rectificarea suprafetei cu adaugarea materialului necesar, fnainte si in urma cilindrului
compactor;

' - Asternerea manuald a materialului de impanare, Tnnoroire si protectie, precum si

udarea cu apa

- Toate operatiile de cilindrare necesare.

VIl.  Conditii de calitate pentru materiale
. Agregatele naturale folosite, conform normelor romanesti, pentru realizarea straturilor
rutiere din piatra sparta se utilizeaza urmatoarele agregate:
a: Pentru stratul din piatrd sparta mare, 63...80 mm:
- piatra sparta 63...80 mm in stratul superior;
- split™16...25 mm pentru. impanarea stratului superior ,.
- nisip grauntos sau savura 0...8 mm ca material de protectie. Nisipul grdunfos sau savura ca
material de protectie nu se utilizeazd cand stratul superior care se realizeazd este un
macadam sau din beton de ciment.
b. Pentru stratul din piatra spartd amestec optimal: piatrd spartd amestec optimal
0..31,5mm.
. Agregatele naturale trebuie sa provina din roci stabile, adica nealterabile 1a aer, apa sau
fnghet. Se interzice folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau sistoase.
Agregatele naturale folosite la realizarea straturilor rutiere trebuie s& Tndeplineasca
conditiile de admisibilitate aratate in tabelele 1 si 2 si nu trebuie sa contind corpuri striine
vizibile (bulgari de pamant, carbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente alterate.

Tabelul 1. Conditji de admisibilitate pentru nisip.

; - Conditii de admisibilitate pentru: -
| Caracteristici e ‘strat de
]  strat izolant protectie
. Sort (ochiuri patrate) 0-4 4-8
- Granulozitate: o B
- continut de fractiuni sub 0,1 mm, %, max. 14 |-

| = continut de fracfiuni sub 0,02 mm, %, max. | ; |5

- | - conditii de filtru invers . | 5d15p<d15f<5dssp -
| Coeficient de permeabilitate (K), cm/s, min. | 6 x 10® -

Tabelul 2. Conditii de admisibilitate pentru piatra sparta.

B i "+t Savura | Piatrd sparts (split) | Piatra sparta
| 2 _mare
- Caracteristica Condlgu de admisibilitate
3 08 |816 [16-25 [25-40 [40-63 [63-80
. Continut de granule: B B - 5 ‘"
| - réman pe sita superioara (dmax), %,
- max. _ j
' - trec prin sita inferioara ('dmin), %, = |10 - 10 10
max.. -
Continut de granule alterate, moi, 1 110 110 )
friabile, poroase si vacuolare, %, max. | 1 17 1
| Forma granulélor: ] ] 1 ac 1 ac
- coeficient de forma, %, max. ) 35 85 | 35




Coeficiertdeimpuritati: 1. . |4 - T,
e 41 L 11 11
.| - corpuri strdine, %, max. | : : s
" | = fractiuni sub 0,1 mm, %, max. - 13 " | nu este cazul |
“Uzura cu magina tip Los Angeles, %, | _ ' 30 | corespunzator |
max. clasei rocii
Rezistenta la actiunea repetaté a ; _ A pisests
. -'sulfatulun de sodiu-(Na,S0y), 5cm{un 1= 6 18 4 1
1%, mas; _ T | cazu

Piatra spartd amestec optimal se poate obtine fie prin omogenizarea sorturilor 0-8, 8-16,
16-25 si 25-40, in proportii bine determinate prin ncercari preliminare, fie direct de la
concasare, daca indeplineste conditiile din tabelul 3 si fig 1. Amestecul pe  santier se
realizeaza intr-o instalatie de nisip stabilizat prevazuta cu predozator. -

Tabelul 3. Conditii de admisibilitate pentru piatra sparta amestec optimal.

Caracteristici

Conditii de admisibilitate

| Sort (ochiuri patrate)

| 0-63 (0-40)

| Granulozitate

sa se inscrie In limitele din -
tabelul 4, respectiv fig. 4

Echivalent de nisip (doar Tn cazul nisipului natural)
(EN),%, min.

130

| Uzurd cu masina tip Los Angeles (LA), %, max.

30

'Rezistenté la actiunea repetatd a sulfatului de sodiu
' (NapS0,), 5 cicluri, %, max.

6 pentru split
-3 pentru piatra spartd mare
- 40-63

_TFabelul 4. Limite de granulozitate pentru piatra sparta amestec optlmal

|
|
Dimensiunea laturilor o f
ochiurilor patrate/rotunde __ OB : _ }
(mm) , minim “maxim
0,1 2 10 i
0,2 - ' 3 14
0,63 : -8 23
1,00 B ‘ 11 29
2,50/3,15- ° ' 22 1 - R
6,30/8 A - 38 » 61
- 12,50/16 - ‘ 56 1 74. .
| ] 2025 - - & 74 : 88-
31,50/40 90 ' 100

Conditiile de admisibilitate privind coeficientul de forma, continutul de granule alterate si
continutul de impuritati pentru piatrd spartd amestec optimal sunt cele indicate in tabelul 2
(pentru piatrd spartd).

Agregatele naturale se vor aproviziona din timp Tn depozitul santierului pentru a se
asigura.omogenitatea si constanta calitatii acestora. Aprovizionarea agregatelor naturale la
locul punerii Tn opera se va face numai dupa ce incercarile de laborator au demonstrat ca
acestea au calitatea corespunzatoare.

fn -timpul transportului de la furnizor, la santier si al depozitarii, agregatele naturale
trebuie ferite de impurificari. Depozitarea se va face pe platforme amenajate, separat pe sorturi
l si pastrate Tn conditii care sa le fereasca de Imprastiere, impurificare sau amestecare.

Controlul calitatii agregatelor naturale de catre antreprenor se va face in conformitate-cu
prevederile tabelului 5.




Laboratorul §ant|erulu1 va ;me ewden;a cahtatu agregatelor natu raie astfel
- tntr-un dosar vor fi refinute certificatele de calitate emise de catre furnizor;

- intr-un. registru (registru pentru incercarile pe agregate naturale) se vor retine rezultatele
determindrilor efectuate de laboratorul santierului.

In cazul in care la verificarea calitatii amestecului de piatra spartd amestec optimal
aprovizionatd, granulozitatea acestuia nu corespunde prevederilor din tabelul 5, acesta se
corecteazd . cu sorturile dé granulozitate deficitare penfru .obfinerea conditiilfor calitative
prevazute.

_ Apa necesard realizarii straturilor rutiere de piatré sparta poate sa provina din reteaua
" publici sau din alte surse, dar in acest din urma caz nu trebuie s& contind nici un fel-de
particule In suspensie.

Controiuicaﬁté;iiagregateloﬁnainté de realizareastraturilor defundatie

‘Controlul calitatii se face de ¢catre antreprenor prin faboratorul sdu, sau {aboratorul cu
care are incheiat un contract pentru derularea. Tncercarilor specifice, in conformitate -cu-
prevederile cuprinse in tabelul 6.

Caracteristicile de compactare si gradul de compactare

Caracteristicile de compactare pentru piatra spartd amestec optimal se determina
intr-un laborator de specialitate (laboratorul.antreprenorului sau: intr-un- alt laborator pe baza de-
contract fncheiat de antreprenor)-inainte de Thceperea lucrarilor-de-execufie. Caracteristicile de -
compactare vor fi cele determinate prin incercarea Proctor modificat, conf. STAS 1913/13. Se
determina:

- Pdmax, care reprezintd densitatea in stare uscatd maxima obtinuta din curba Proctor modificat,
n kg/m?®;
- Wopt, Care reprezintd umiditatea optimé de compactare (corespunzétoare Iui pgmax), In %.

Pentru: piatra spartd-mare 63-80 nu se determina caracteristicile de compactare prin
tncercarea Proctor: ' ‘

Caracteristicile efective de compactare pe teren se determina de  laboratorul
santierului sau de céatre un alt laborator autorizat care are incheiat contract cu antreprenorul.
Incercérile care se pot realiza prin mai multe metode (metoda volumetrului cu nisip, metoda
densimetrului cu membrana etc.) urmaresc determinarea urmatoarelor caracteristici:

- paef, Care reprezinta densitatea in stare uscata efectiva a stratului rutier realizat, determinata
pe intreaga grosime a acestuia, in kgim
- Wes, Care reprezintd umiditatea efectiva a materialului din stratul rutier, in %.

Gradul de compactare se determin prin refatia urmétoare:

D =Pt 100, [%]
Pdmax

La -straturile rutiere din piatra spartd mare 63-80 nu se poate determina gradul:.de
compactare. Cilindrarea se considerd Tncheiatd atunci cand rulourile compactorului nu-mai
lasd nici un fél de urméa pe suprafata stratului, respectiv atunci cand -mai multe -pietre -de
aceeasi marime i natura cu piatra din stratul rutier, aruncate in fata ruloului, nu mai patrund-in
strat ci se sfarma la trecerea compactoruiui.

- Masuri preliminare
Inainte de Tnceperea lucrdrilor se vor verifica-si regla toate utilajele - si dispozitivele
necesare punerii in opera a strafurilor rutiere:




in cazul cand sunt mai multe surse de aprowzronare cu pratra sparta se vor lua masuri
de a nu se amesteca agregatele naturalé, de a se delimita tronsoanele de drum in functie de

sursa folosita, cu consemnarea acestora in registrul de santier.’

Tabelul 5. Metode de determinare si frecventa minima a incercarilor.

- Actiunea, procedeul de

Frecventa minima

- Continutul de granule
alterate, moi, friabile,
' poroase si vacuolare

~o-prob la max. 500 m®
- pentru fiecare sursa

- verificare sau lalocul de "c\ineetgrorﬁr?aie
[ ' caracteristicile care se ta aprovizionare punere n . airsidedd |
| verifica : . -opera - s
| Examinarea datelor : p
‘| Tnscrise in certificatul.de = | ,_ . I
calitate sau certificatul de | ‘2 1eCA™® ot aproviionat. - - ) b
| garantie a
~ | Corpuri stréine: \_ | ori de cate ori
| - argila bucati | In cazul in care se apar factori | orpc
- argild aderentd ‘| observa prezentalor © | de ) jiSTAS’460’8
' --continut de carbune K “impurificare

' Granulozitatea sorturilor

o probd la max. 500 m®

SR EN 13242+A1

pentru fiecare sort i sursa | SREN933-1 |
‘Farma granulelor pentru .0 probé la max. 500t . 'SR EN 13242+A1 |
| piatra sparta | pentru fiecare sort si - .| SREN9333
| Coeficient de forma | fiecare sursa ' - | SREN9334 |J
| Rezistenta la actiunea T 3 3
repetaté a sulfatului de . . | © Probalamax. 500m™ | sTAS 4606
| sodiu (Na,S0), 5 cicluri .pentru fiecare sursa :
2 4),
Rezistenta la sfaramare = | o " 3 ;
prin compresiune la piatrd | 0 proba_la izies- GO0 | SR EN 13242+A1 t
| sparta in stare saturatsifa | PONtu fiecare sort de - SREN1097:2 - ‘
§ presmnenormalé ’ F}fatré Sparté $i,sursé ) {
Uzura cu-masina tip Los o proba la max. 500 m° SR EN13242+A1
Angeles si cu masina “pentru fiecare sort i - 'SREN 1097-2
| micro-Deval. _fiecare sursa SR EN1097-1
| Executarea straturilor rutiere

Executarea straturilor din balast sau nisip se face conform prevederilor din STAS 6400 - |

_si constd in asternerea la sablon a materialului h strat cu_grosimea de maximum 15 -cm'si
compactarea, concomitent cu adaugarea prin stropire a cantitatii de apa necesara pentru
asigurarea umiditatii optime de compactare. Compactarea se realizeaza prin cilindrare sau cu -
utilaje vibratoare (rulouri sau placi vibratoare). Vibrarea se recomandé pentru materiale cu-EN
= 40 %, iar in cazul unor materiale cu EN = 25 ... 40 % compactarea se poate realiza cu utilaje
cu pneuri. Stratul de balast se compacteaza pana la realizarea gradului de compactare -de
minimum 98 % din densitatea in stare uscatd maxima determinaté prin incercarea Proctor
modificatd. Dupd compactare stratul se da in circulatie, completandu-se cu material nou pe
masura. ce.se formeaza fagase si gropi. ;

Stratul din balast amestec optimal este alcatuit dintr-un amestec de sorturi

corespunzatoare de nisip si pietris, sau din balasturi concasate si deseuri de cariera, a caror
granulozitate trebuie sa se fnscrie in limitele prevazute in SR 662.

Executarea stratului rutier din piatrd sparta mare sort 63-80se face conform prevederilor

din STAS 6400 si consta Tn realizarea urmatoarelor operatii:

‘a) a§ternerea si compactarea la uscat a pietrei sparte pana la inclestare. Compactarea
se facela inceput cu compactoare cu rulouri netede de 60 kN, dupa care operatia'se
continud cu compactoare cu pneuri sau vibratoare de 100.:.140 kN, -fiind
con31derata mchelata atuncy cand o platra de aceeasi natura si cu dlmensmnea de




cca: 40 mm aruncata in fata rulouILn utllajutw de compactare este stmnta far& ca
stratul s& sufere dizlocari sau deformari; .

b) ‘impanarea pietrei sparte cu split 16-25 care se compacteaza, se raspandeste si se
stropeste cu apa pe toata suprafata;

¢). innoroirea sau colmatarea stratului cu nisip sau savura;

d) -acoperirea cu material de protectie (nisip grauntos sau savurd).

Executia sfratului de piatra spartd amestec optimal sort 0-31,5 (SR 667) necesiti

" urmétoarele operatii:

a) stabilirea proportiilor de amestec a diferitelor sorturi de piatra sparta si nisip pentru
‘realizarea compozitiei granulomeétrice care trebuie sa sé inscrie intre ‘limitele
prevazute in tabelul nr4;

b) determinarea umiditatii optime Proctor modificata;

c¢) realizarea amestecului granulometric cu ajutorul unei instalatii tip INS sauin Tipsa
acesteia cu -0 baterie de buncadre dozatoare, banda transportoare si un-buncéar de
stocare;

d) asternerea materialului cu un repartizator-finisor sau cu lama autogrederului si
adaugarea cantitdti de apa corespunzatoare umiditatii optlme de compactare
determinata in laborator;

e) compactarea stratului cu ajutorul utilajelor de compactare cu pneuri sau vibratoare
pana la realizarea gradului de compactare - de minim 98 %din densitatea maxima
determinata prin Tncercarea Proctor modificata.

- Controlul calitatii lucrarilor
. In timpul executiei straturilor rutiere de piatrd spartd mare 63-80 sau din piatra spart3
amestec optimal se vor face verificarile si determinarile aratate Tn tabelul 6, cu frecventa
mentionata in acelagi tabel.
Laboraforufanfreprenoru[uwagneurmatoareleewden;epnvnndcaﬁtateastratulu1executat
- granulozitatea agregatelor naturale utilizate;

- caracteristicile optime de compactare obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate
optim3, densitate in stare uscatd maxima pe piatra spartd amestec optimal)
- caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portanta).
Referitor la capacitatea portanta,se recomanda ca dupa terminarea lucrarilor de realizare a
stratului-de fundatie sa se verifice capacitatea portantd obtinuta la acest nivel cu deflectometrul
cu parghle Benkelman, Tn conformitate cu Normativul GD 31.
Tabelul 6. Frecventa determinarilor necesare pentru verificarea cahtaj;n stratu’lui
_ _ | Metode de
I'Nr. | Determinarea, procedeul de verificare sau | Frecvente minime la‘locul | verificare
crt. | caracteristicile care se verifica | de punere in lucru | conform
N o | STAS
| Incercarea Proctor modificat pe strat de EP
1 K 1. piatra spartd amestec optimal Ui : _ 1 1913143
g " Determinarea umiditatii de compactare pe | 'min. 3 probe la o suprafata | 1913'/1
T . | strat de piatra sparta amestec optimal de 2.000 m® de strat .
TN o . » - min. 3 probe la-o suprafatd |
3 :_.Determlnarea grosimii stratului compactat | de 2 060 m? da shist -
. . |-Verificarea realizarii intensitatii de o
4| compactare Q/S - t Zime -
: ‘min. 3 pet. pentru _
; _ . | suprafete < 2.000m*si - " " 1913/15.
| 5 | Determinarea gradului de compactare min. 5 pct. pentru 112288
' suprafe;e ©.>2000 1 T
' 2de strat




1 . ] Verificarea compactérii prin incercareacu
6 | granule de piatra spartad aruncate in fata-
1 - | compactorului :

min"3'incercrilae - .., .
suprafats de 2.000m> {9400 .

: in cate 2 pct. situatein
| Determinarea capacitatii portante la nivelul | profiluri transversale la | Er———
7 | superior al stratului de fundatie | distante de 10 m unul-de lcp3

‘ - | altul pentru fiecarerbanda -~
| exrldtimeade’ 7.5 m '

Controlul gradului de compactare se va realiza in conformitate cu prevederile de la
pct. 5 -din tabelul 6. Frecventa verificarilor va.fi cea prezentatd in tabelul 6, iar valorile
admisibile sunt urmatoarele:

- pentru drumuri publice de clas3 tehnica I, 11 si lll:

o. 100:%;-in-cel putin 95 % din punctele de masurare;

e 98 %, in cel mult 5 % din punctele de masurare la autostrdzi si in toate punctelede
masurare la drumurile de clasa tehnica Il'gi1li;

- pentru drumuri publice de clasa tehnica IV gi\:

o 98 %, in cel putin 93 % din punctele de masurare;

e 95 % in toate punctele de masurare.

Verificarea calitatii materialelor se va realiza de catre laboratorul antreprenorultii sau
de cétre un laborator autorizat aflat sub contract cu constructorul. Se vor efectua verificari -
referitoare la calitatea materialelor puse in opera in conformitate cu cele precizate in prezentul
caiet de sarcini.

Controlul calitatii lucrarilor se va face prin grija beneficiarului, cu respectarile
legale - cuprinse in standarde, norme, instructiuni tehnice in vigoare etc. Calitatea
materialelor puse fn opera va fi atestatd prin buletine de calitate care Tnsotesc
materialelelivrate de furnizori. Semifabricatele ‘preparate in bazele "de ‘productie *ale
executantului sauale altor furnizori de spedcialitate vor fi verificate din punct-de vedere &l
calitatii inlaboratorul de santier sau in laboratorui furnizorului respectiv.

Se interzice punerea in opera a materialelor sau a semifabricatelor care- nu
corespund din punct de vedere calitativ.

Vil Receptia lucrarilor

Receptia la terminarea lucrarilor

Receptia. la terminarea lucrdrilor se efectueaza de catre Beneficiar conform
Regulamentului de receptie a lucrarilor Tn constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu
HG 273 modificatsicompletat de HG 343/2017.
. Comisia dé recepiie examineaza lucrarile executate in conformitate cu documentatia
| tehnica aprobata. .
' Receptia finala

in perioada de garantie a imbracamintei, toate eventualele defectiuni vor fi remediate de
catre constructor.

Receptia finala se face conform prescripfiilor legale in vigoare si a prevederilor
prezentului caiet de sarcini.

IX. Masuri P.S.l. si de protectia muncii
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Executantur are obllgaya de a respecta pe penoada executaru Iucrarllor toate
normelesi normativele Th vigoare privind protectia muncii, siguranta circulatiei si P.S.I.

Pe toatd perioada de executare a lucrarilor de Intretinere, se vorrespectaprevederile din
urmatoareleacte normative specifice:

1. Legea 319/2006 a securitatii si sé&natatii in munca;.

2. Norme metodologice de aplicare a L319/2006; -

3. Legea 307/20’06, privind apararea Tmpo‘tr'i\)a incendiilor;

4. Norme metodologice privind conditile de nchidere a circulatiei si de insfituire :a
restrictiilor de circulatie Tn vederea executarii de lucrari Tn zona drumului public” aprobate:cu
Ordinul nr. 1112/411 al Ml — MT / octombrie 2000.

Xll. Legislatie si Reglementarl tehnice:

t. Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata.

2: Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat prin Hotararea
Guvernului nr. 272/1994

3.-Regulamentul privind receptia constructiilor aprobat prin Hotararea nr. 343/2017
pentru: modificarea Hotararii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de
recepye a fucrérilor de constructii si instalatiiaferenteacestora

4. Regulamentul_pnvmd atestarea conformitatii produselor pentru constructii, -:aprobat

~ prin Ordinul MTCT nr. 1588/2004, cu modificarile si completérile ulterioare

5. Regulamentul privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii, aprobat. prin
Hotararea Guvernului nr. 766/1997, cu modificarile si completarile ulterioare

6. Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse,. procedee si echipamente
noi in constructii, aprobat . prin Hotararea Guvernului nr. 766/1997 cu madificarile -si
completarile Lﬂtenoare

7. Hotararea Guvernulti nr. 750/2017 pentru modificarea anexei nr. 5 — Regulamentul'
privind “agrementul tehnic pentru produse, procedée si echipamente noi in constructii - la
Hotararea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii si anexa— "Regulamentul privind agrementul tehnic in constructii din 11.10.2017”

8:-Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a prmectelor a executlel
fucrarifor si a constructn[or aprobatprinHotarareaGuvernuluinr. 925/1995

9: Hotararea Guvernuluinr. 668/2017 privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea
produselor pentru constructii

10.-C16-1984 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a
instalatiilor aferente

1. AND 582-2002 Normativ privind proiectarea si executia pie’truirii drumurilor de
Jpamant -

12. AND530/2012 Instructiuni privind controlul calitatii terasameritélor rutiere

13. AND 554-2013 Normativ pentru intretinerea si repararea drumurilor publice
14. CD 31-2002 Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie-a
. capacitatii portante a drumurilor ¢u structuri rutiere supple si semirigide.
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Beneficiar: COMUNA GAVOIDIA
Executant:
Proiectant: PFA VASILOIU CLAUDIU
Obiectivul: Lucrari de intretinere drumuri prin pietruire in comuna Gavojdia
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv
nunll
Nr. cap. 3 Valoare (fara TVA) Din care C+M
Nr. Deviz Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
" General | ' Lei Lei
0 1 2 3 4
2 'Amenajarea terenului
2 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului
la starea initiala
3 14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
L (
4 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
obiectivului de investitii
5 3.5 Proiectare
5.1 13.5.1 ‘Tema de proiectare
52 3.52 Studiu de prefezabilitate
5.3 3.53 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor
' de interventii si deviz general

5.4 3.5.4 . Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii

avizelor/acordurilor/autorizatiilor
5.5 355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a

detaliilor de executie
5.6 3.5.6 ~ Proiect tehnic si detalii de executie
6 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
6.1 4.1 Constructii si instalatii

| 1 Suprastructura

6.2 14.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
(0
6.5 4.3 Utilaje, echipamente tehnaologice si functionale care

necesita moritaj
6.4 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu

necesita montaj si echipamente de transport
6.5 4.5 Dotari
6.6 46 Active necorporale
7 51 - Organizare de santier
7.1 5.  Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de

santier
1.2 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
8 6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL (fara TVA)

Investitie - CENTRALIZATORUL .
Formular generat cu programul (‘/\G}‘D@Q_Zg (www.eDevize.ro) -
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null

Nr. eap. | : Valoare (fara TVA) ros Din care C+M
Nr. Deviz Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
General Lei Lei
0 1. 2. 3 4

—

va
Proiectant Beneficiar
/

| VASILOIU

ciupin

\Q i e

(// Q B

Investitie - CENTRALIZATORUL Pagina 2 din 2
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Beneficiar: - COMUNA GAVOIDIA
Executant:
Proiectant: PFA VASILOIU CLAUDIU
Obiectivul: Lucrari de intretinere drumuri prin pietruire in comuna Gavojdia
Obiectul: 1 Suprastructura
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, 6biect
null
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
CAPITOLI
1. Constructii si instalatii
2. 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare
( I.1 Lucrari de pietruire
4 412 Rezistenta
5 1413 |Arhitectura
6 ‘1414 - |Instalatii
7 14.1.5 | Alte categorii de constructii
TOTAL CAPITOL I
CAPITOL 11
11. Montaj
9 |42. }Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTAL CAPITOL 11
CAPITOL ITI
II. Procurare
11 43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
12 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente
| ( de transport
13 45 1Dotari
14 14.6 |Active necorporale
TOTAL CAPITOLIIL
CAPITOL IV
1V. Probe
16 1_6.2 lProbe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL 1V

|?()TAL 1 Suprastructura (fara TVA) .-

[TOTAL 1 Suprastructura (cu TVA)

Obicct "1" - CENTRALIZATORUL

5) 3
Formular generat cu programul ‘%\"’;-DJQQIZQ (www.eDevize.ro)
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null-

Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 ) 2 3
(
(
ProiectaD Beneficiar
Obiect "1" - CENTRALIZATORUL Pagina 2 din 2

Formular generat cu programul

% Devize (www.eDevize.ro)
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Beneficiar: COMUNA GAVOIJDIA

Executant:

Proiectant: PFA VASILOIU CLAUDIU

Obiectivul: Lucrari de intretinere drumuri prin pietruire in comuna Gavojdia
Obiectul: 1 Suprastructura

Stadiul fizic: 1.1 Lucrari de pietruire

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. | Capitol de lucrari UM. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
-Lei- - Lei -
0 | - 1 2 3 4 5=3x4
1|/DHO02A1 - Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 CM adincime cu 100 mp 233.82
miogieder material:
5.196,00 m x 4,50 m=23.382,00 mp = 233,82 sute mp *
d manopera:
( utilaj:
transport::
2 |TSC35A32 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : 100 me 11.69
incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 ; . miaterials
MC,pamant din teren categoria 1 la distanta 21-30
5.169,00 m x 4,50 mx 0,05 m = 1.169,10 mp = 11,69 sute mp manopera:
utilaj:
transport:
3|TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu tona 1,870.56
autobasculanta dist=10km § - material: |
11.169,10 mc x 1,60 t/mc =1.870,56 t ’
manopera: |
utilaj:
transport: |
4|TSD02A1 - Tmprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 100 me 11.69
sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 cp,in straturi cu material:
grosimea de: 15-20 CM -
) manopera:
( utilaj:;
_ transport:;
5|TSE04A1 - Nivelarea terenului natural si platformelor de terasamente cu | 100 mp 233.82
buldozer pe tractor pe senile,prin taierea damburilor si impingerea in . material:
goluri a pamantului sapat,cu: buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP ;
teren catg. 1 si2 manopera:
' utilaj: |
transport:
6| TRA01A30 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 2,992.43|
autobasculanta pe dist.= 30 km. § .
material:
-manopera:
utilaj:
transport:
" 7|DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru me 1,402.92
~|drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire; material:
15.196,00 m x 4,50 m x 0,06 m = 1:402,92 mc el
manopera: |
utilaj:
transpoft:

Deviz "1.1" - Formular F3

Formular generat cu programul (\L: Devize (www.eDevize.ro)
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SECTIUNEA TEHNICA - SECTIUNEA FINANCIARA
‘ L . Pretul unitar TOTALUL
Nr. - | Capitol de lucrari . UM . Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
) -Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
8| TSCO3F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 MC,cu motor | 100 mc 3.51
“|cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate :
. ‘. p 5 material:
| naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2 ‘ 1 ;
1260 m x 4,50 m x 0,30 m = 351 mc = 3,51 sute mc RIS manopera::
utilaj:
. . transport:
9| TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu tona 561.60
autobasculanta dist=10 km $ material;
351,00 me x 1,60 t/mc = 561,60 t : :
manopera:
utilaj: |
transport:
10| TSE06A1 - Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui 100 mp 11.70
strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast,prin nivelarea manuala si .
: p material:
compactarea cu rulou compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in: pamant
( necoeziv ‘ manopera:
.260mx4,50m=1.170mp=11,70 sute mp utilaj:
. i transport:
11| TRA01A30 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona | 782.27
autobasculanta pe dist.=30 km. $ X
material:
manopera: |
utilaj:
! transport: |
11|DAO06BI1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta mc 351.00
filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; ‘ _ material:
260,00 m x 4,50 m x 0,30 m = 351,00 me ' .
manopera: |
utilaj: |
tfansport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
r Recapitulatie . Valoare Material Manopera Utilaj ] Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie pentru
muncd
T2 =T1+ Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte |
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu
Profit |
T4 = T3 + Beneficiu
Deviz "1.1" - Formular F3 Pagina 2 din 3
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TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Beneficiar

Deviz "1.1" - Formular F3

Formular generat cu programul '((*VDGUJZG (www.eDevize.ro)
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Beneficiar: COMUNA GAVOIDIA
Executant:
Proiectant: PFA VASILOIU CLAUDIU
Obiectivul: Lucrari de intretinere drumuri prin pietruire in comuna Gavojdia
Obiectul: 1 Suprastructura
Stadiul fizic: 1.1 Lucrari de pietruire
Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale
Pretul unitar Valoarea Greuta-
Nr. Denumirea resursei materiale UM. C.ons.u - (fara TVA) (fara TVA) Furnizorul tea
) cuprins in oferta - Lei - - Lei - (tone)
0 1 2 3 4 5=3X4 6 7

1 2200379 - Balast sortat spalat de mal 0-70 MM mc 460.16 782.27
2 2201658 - Piatra sparta pentru drumuri mc 284.79 427.19|

R.magmatice 15-25 MM. |
3 2201672 - Piatra sparta pt drumuri me 1,710.16 2,565.24

R.magmatice 40-63 MM. f
4 6202806 - Apa industriala in cisterne pentru mc 303.57 303.57

(| lucrari de drumuri si terasamente
TOTAL Materiale Greutate 4,078.27
/
Beneficiar

Proiectm J

Deviz "1.1" - Formular C6

1 'Y -
Formular generat cu programul ‘5“;;29}‘!2,@ (www.eDevize.ro)
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Beneficiar: COMUNA GAVOIDIA
Executant:
Proiectant: PFA VASILOIU CLAUDIU
Obiectivul: Lucrari de intretinere drumuri prin pietruire in comuna Gavojdia
Obiectul: 1 Suprastructura
Stadiul fizic: 1.1 Lucrari de pietruire
Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru
Consumul cu Tarif medi Valoarea Pr ¢
Nr. Denumirea meseriei manopera aLl Y ecin (fara TVA) ‘mcen‘
- Om/ore - - Lei/ora - - Lei - romam
0 1 2 3 4=2X3 5
1" 15130 - Finisor de terasamente 63.64
20640 - Muncitor deservire constructii masini 0.02
20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii 42.06
4 24100 - Pavator 971.59
F Ore Manopera 1,077.32 TOTAL
(
Beneficiar

Proiec aﬁf) / ,

/

Deviz "1.1" - Formular C7

Formular generat cu programul (% Devize (www.eDevize.ro
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Beneficiar: COMUNA GAVOIDIA

Executant:

Proiectant: PFA VASILOIU CLAUDIU

Obiectivul: Lucrari de intretinere drumuri prin pietruire in comuna Gavojdia
Obiectul: 1 Suprastructura

Stadiul fizic: - 1.1 Lucrari de pietruire

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Orede Tariful unitar Valoarea
Nr. . Denumirea utilajului de constructii functi (fara TVA) (fara TVA)
unctionare p s
- Lei/ora - - Lei -
0 1 2 3 4=2X3
1 3501 - Excavator pe senile cu O cupa cu motor termic 0,40- 7.90
0,70MC
2 3546 - Autogreder pina la 175¢cp 96.35
3553 - Buldozer pe senile 65- 80 cp 41.97
4 4004 - Compactor autoprop.cu rulour.(valturi) pina la 12tf 14.04|
? 4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi),R8-14;de 14tf 415.66
6 |5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru ! 29.12]
"| cantitati de 5-8 tone ’
7 7406 - Incarcator frontal pe pneuri de 2,6-3,9 MC ! 19.63
TOTAL Utilaje
[
//"’\
Proie tant(/ Beneficiar
Deviz "1.1" - Formular C8 Pagina 1 din 1
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Beneficiar: COMUNA GAVOIDIA
Executant:
Proiectant: PFA VASILOIU CLAUDIU
Obiectivul: Lucrari de intretinere drumuri prin pietruire in comuna Gavojdia
Obiectul: 1 Suprastructura
Stadiul fizic: 1.1 Lucrari de pietruire
Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile
Tariful unitar
. ) ; Tone N Ore de . . Valoarea
Nr. : Tipul de transport transportate Km parcursi functionare |- Lel\(thne*K_-m) g
0 1 2 3 4 5 6=2X3X5

1 8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului 2,432.16 10.00 0.25 )

cu autobasculanta dist.=10 km '
2 8888948 - Transportul rutier al 3,774.70 30.00] 0.75|

materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=

30 km.
TOTAL Transport
( v
(

Beneficiar

Proiectantj

Deviz "1.1" - Formular C9

Formular generat cu programul ‘%' Devize (www.eDevize.ro)
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