COMUNA GAVOJDIA

LISTA CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE, INCLUSIV DOTARI SI ACTIVE
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NECORPORALE

Microfon 2 buc. fisa tehnica nr.14.

Statie mixer 1 buc. fisa tehnica nr. 15

Sistem audio cu boxe 2 buc. fisa tehnica nr. 16

Lumina scenica de la nivel pardosea 1buc. fisa tehnica nr 17
Lumina scenica de la nivel tavan 1buc. fisa tehnica nr. 18
Glob oglinzi b3 buc. fisa tehnica nr. 19

Sistem cortina scenica interioara 1buc. fisa tehnica nr. 20
Sistem antiefractie 1 buc. fisa tehnica nr. 21

Sintetizator  1buc. fisa tehnica nr. 25

. Acordeon 1buc. fisa tehnica nr.26

. Saxofon 2buc. fisa tehnica nr. 27

. Taragot 1buc. fisa tehnica nr 28

. Monitor LED 22’cu difuzoare 10buc. fisa tehnica nr 29
. Sistem desktop 10buc. fisa tehnica nr.30

. Tasatura plus mouse 10 buc. fisa tehnica nr. 31

. Imprimanta laser wireless 1buc. fisa tehnica nr 32
. Server 1 buc. fisa tehnica nr. 33

. Router wireless 1buc. fisa tehnica nr 34

. Switch 8 porturi 2buc. fisa tehnica nr. 35

. UPS APC 1400VA 1 buc fisa tehnica nr.36

. Videoproiector full HD 1 buc fisa tehnica nr 37
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QBIECTIV: REABILITARE 8] DOTARE CAMIN CULTURAL - LOC, GAVOJDIA, NR,152 , COMUNA

GAVOJDIA, JUD, TIMIS

OBIECTUL: CGAMIN CULTURAL GAVQJDIA
MONTAJ UTILAJE

Beneficlar: COMUNA GAVOJDIA

Froiectant: §,C. PGA MARKERS SRL

Executant: BT CONSULTING SRL

F5 - Fisatehnica nr.14

Utilajul, achipamentul tehnologic: Microfon
Nr. Specificatii tehnice impuse prin
crt, Caietul de sarcinl

0 1

1. Parametr tehnici si functlonall

Caracterislicl microfon: lip emisle: FM, putere emisie microfoana: 8
mW alimentare microfoane: balarie 9V, Frequency deviation: 75ihz.
Caracterlstici receplor: lip receplie; FM, temperalura de funclionare
0-50 grade C, lesire Audia, impedanta laslre: 600 Ohmi (nebalansat),
sansibliitate receplie: 30dB/microV, alimentars: 220V (priza),
dimensiuni; 300 X 110 x 40 mm, conectare cu cablu Jack mono 6,3
mm, dislanta de operare 10 m

2. Specificatii de performanta si conditil privind siguranta
In exploatare
Cf. Agrament tehnlc

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Cf Cerlificat de garanlle

4, Conditll de garantie si postgarantie
Cf Cerlilicat de garanlie

§,  Alte conditii cu caracter tehnis

Proiectant geners: G
PGA MARKERS &%

Corespondenta
propuneril tehnlce cu
speclficatiile tehnice
impuse prin caietul de

sarcini
2

Caracleristici microfon: ip
emisie; FM, putere emisle
microfoane: 8 mW allmentare
microfoane; balerla 9V,
Frequency devialion: 75Khz.
Caracleristici raceptor: lip
receplie: FM, lsmperalura de
functionare 0-50 grade C,
iesire Audio, impedanla
iasire: 600 Ohmi
(nebalansat), sensibllilale
raceplia; 30d8/mlcraV,
alimentare: 220V (priza),
dimensiuni: 300 x 110 x 40
mm, conaclare cu cablu Jack
mono 6,3 mm, distanta da
opsrare 10 m

Cf. Agrement lehnic

Cf Cerllficat de garantle

Cf Cerlificat de garantie

Producator




F5 - Fisa tehnica nr.15

Utllajul, echipamentul tehnalogle:

Nr, Speciflcatil tehnice Impuse prin
crt. Caletul de sarcinl
0 f

1. Parametri tehnici si functionali

Acest mixer prolesional pe 6 canale a devenil un standard in
domeniul mixerelor de DJ din inlreaga lume. Mixerulesle plin de
dolari, de la EQ- ul pe 4 benzi (ceea cs inseamna ca poli fi mal crealiv
in mixurile lale) pana la fenomenalsle filtre VCF, de la "aux send”
peniru a inglaba un efect exiern pana la cele 10 intrali stareo (pa rare
se pol conecla pana la 4 pick-up-ur , samplere, CD-uri, MP3 playere
ele.).

2.  Spaclficatii de performanta si conditil privind slguranta
In exploatare
CI. Agrement tehnic

3, Gonditli privind conformitatea cu standardele relevante

Cf. Carlifical de garanlle

4. Conditli de garantie si postgarantle
Cf, Certificat de garantie

§.  Alte conditlt cu caracter tehnic

Prolectant general
PGA MARKERS SRL

Statle mixer Allen & Health Xone 43c (sau simltar)

Gorespondenta
propunarli tehnice cu
speclficatiile tehnlce
impuse prin caletul de

sarcini
2

Acest mixer profesianal pe 6
canale a devenif un standard
in domeniul mixerelor de DJ
din intreaga lume, Mixerul
esle plin de dalarl, de la EQ-
ul pe 4 banzi (ceea ce
inseamna ca poli fi mai
creativin mixurlle lale) pana
la fenomenalele filtre VCF, de
(2 "aux send" pentru a ingloba
un elect exlern panala cele
10inlrali stereo (pa rare sa
pot conecta panala 4
pick-up-uri , samplera,
CD-url, MP3 playera alc.),

CI. Agrement tehnic

Cf. Cerlilicat de garanlie

Cf. Certificat de garanlie

Producator




F5 - Fisa tehnica nr.16

Utllajul, echipamentu) tehnologle: Sistem audia boxe Denon Axis 12(sau simitar)
Nr. Speclflcatii tehnice Impuse prin Corespandenta
ort, Caletul de sarcinl prapunerli tehinice cu

0 1

1. Parametr tehnicl si functionali

Sislem audio boxe. Caractelfistici: 1000 wall, B OHM, La(ime 37,5 cm,
Inalfime 91 ¢m, Lungime 36 ¢m, 30 Hz -18 kHz, 99 dB, Capacitale
19,6 kg, 2x 30 ¢cm (12")

2.  Specliicalli de performanta sl condltil privind slguranta
In exploatare

Cf. Agremenl tehnic

3. Gonditll privind conformitatea cu standardele relevante

CI. Cerlificat de garanlie

4.  Conditli de garantle sl postgarantie
Cl, Certlficat de garanlie

8. Alte conditll cu caracter tehnlc

Proiectant general
PGA MARKERS-SR|.

specificatiile tehnice
impuse prin caletul de
sareinl
2

Sistem audio boxe.
Caraclefislici: 1000 wall, 8
OHM, L&(ime 37,5 em,
inallime 91 cm, Lungime 36
cm, 30 Hz -18 kHz, 99 dB,
Capacilate

19,6 kg, 2x 30 cm {12Y)

Cf, Agremenl tehnic

Cf. Cerlifical de garantle

Cf. Certificat de garantie

Producatar




F5 » Fisa tehnica nr. 17

Utllajul, echipamentul tehnologlc:

N, Specifleatli tehnlce Impuse prin
crt, Caletul de sarclni
0 1

1. Parametr] tehnict sl functlonali
Ltimina scenica la nivel de pardosea: Consur de energie: 360W,
Tensiune de alimenlare: 110-240d, Durala de via(a a lampii; 2000a,

Afigaj LCD, Speclru culorl: 14 culari + alb, Frecventa Flash (min/max):

1Hz 120 Hz, Gabo: 17 modele, PAN/TILY: 540° { 280°
Numarul de canale DMX: 14/18, Dimensiune: 48,541'31 em,
Greulate: 16,5 kg.

2. Spaclficatil de performanta si conditil privind siguranta
in axploatare

Cf. Agramant tehnic

3, Conditli privind conformltatea cu standardele relevante

Cf, Cerlifical de garanlie

4. Conditil de garantle si postgarantle
Cf, Cetificat de garantie

6, Alie conditil cu caracter tehnlc

PG

markarvo

Lumina scenica de la nivel pardosea

Corespondenta
propunerll tehnlce cu
speclficatille tehnlce

Impuse prin caietul de
sarcinl
2

Lumina scenica la nivel de
pardosea: Consum de
energie: 360W, Tensiune de
alimentare: 110-240d, Durata
de viala a lampli: 2000a,
Afisaj LCD, Spectru culari: 14
culori + alb, Frecventa Flash
{min/max): 1Hz 120 Hz, Goba:
17 madele, PAN/TILT: 540° ¢
280°

Numdrul de canale DMX:
14/18, Dimensiune;
48,5°41*31 cm, Greulate:
16,5 kg.

Cf, Agrement tehnic

Cf. Cerlifical de garantie

CI. Cerlifical de garanlie

Producator




F§ - Fisa tehnica nr.18

Utilajul, echipamentul tehnologic: Lurnina scenlca de la nivel tavan
Nr, Specificatii tehnice impuse prin Corespondenta
crt, Caletul de sarcinl propunerii tehnice cu Producator
specificatille tehnice
impuse prin caletul de
sarcin}
0 2 3
1. Parametyl tehnici st functionall
Lumina scenica la nivel tavan: Alimenlare;100-240 V AC, 50/60 Hz Lumina scenica la nivel
Consum:115 W, Canale DMX: 2/3/4/6/16/20/24, Conectori DMX 512: 3 tavan: Allmentare:100-240 V
pini XLR / § pini XLR, Calniul sunet prin microfonul incorporat, Prin AC, 50/60 Hz Consurn:115 W,
DMX, poate fi conlrofal fiecare led individual, LED: tip COB 30W, Canale DMX:
Numar de led-uri: 4, Unghi beam: 12°, Dimersiuni (LxWxH}), greutate: 2/3/416116)20/24, Coneclori
3 DMX §12: 3 pini XLR / 5 pini

XLR, Calmut sunel prin
microfonul incorporat, Prin
DMX, poate {l controlat fiecare
led individual, LED: lip COB
30W, Numar de led-uri: 4,
Unghl beam: 12°, Dimersiunl
(LxWxH), greutate: 3

2,  Speclficatil de performanta si conditii privind siguranta

in exploatare CI. Agrement lehnic

Cf. Agrement lehnic

3. Conditil privind conformitatea cu standardele relevante
Cf. Certificat de garantie
Cf. Carlificat da garantie

4. Conditli de garantle sl postgarantle
Cf. Certificat de garanlie Cf. Cerlificat de garantie
5. Alte conditit cu caracter tshnic

roieclant eneral

mni’kuru




Utllajul, echipamentul tehnologle:

Nr, Specificatll tehnice impuse prin
Caietul de sarcinl

ort.

0

1

1.  Parametyl tehnlcl si functionali

- GLOB OGLINZt

Tensiune de alimentare:230 VAC, 50 Hz; Caonsum de energle ; 4W,
Sarcina maxima: 4 kg; Diamelru maxm de oglinda cu bile: 40 cm

(EUROLITE)

2.  Speclficatii de performanta sl conditil privind siguranta

in exploatare
Cf. Agrement tehnlc

3. Conditil privind conformitatea cu standardele relevante

Cf. Cerlificat de garantle

4. Condlitli de garantie si postgarantla

Cf. Cettificat de garantie: 3 ani

5.  Alte conditll eucaracter tehnic

Prolectant general
PGA MARKERS SRL

&

F5 ~ Fisa tehnica nr.19

Corespandenta
propunerit tehnice cu
speclficatiile tehnice
Impuse prin caletul de

sarcini

2

- GLOB OGLINZI

Tenslune de alimentare;230
VAC, 50 Hz; Consum de
energie : 4W, Sarcina
maxima: 4 kg; Diamelra
maxm de oglinda cu bile: 40
cm (EUROLITE}

Cf. Agrement tehnic

Cf. Ceriifical de garanlie

Gf, Certificat de garanlie: 3
anl

Producator




Utilajul, echipamentu! tehnologle:

F5 ~ Fisa tehnica nr.20

Slstem cortina scena Interloara (656cm)
{cortinatreceiverttelecomanda)

Nr. Specilficatii tehnice impuse prin
cit, Catetul de sarcinl
0 1

1. Parametrl tehnicl sl functionali

2. Specificatii de performanta si conditli privind slguranta
in exploatare
Ct. Agrement lehnic

3, Conditii privind confarmitatea cu standardele ralevante

CH. Certlficat da garanlle

4.  Conditii de garantle sl postgarantie
Cl. Cerlifical de garantie
5.  Alte condltll cu caracter tehnic

Prolectanl general

Rers

Corespondenta
propuneril tehinice cu
specificatlile fehnlce
impuse prin caistul de

sarcinl
2

Cf{, Agrement tehnic

Cf. Cerlifical de garantle

Cf. Cerlificat de garanlie

Producator




F5 - Flsa tehnica nr. 21

Utilajul, echipamentul tehnologie:

Nr. Specificatii tehnice impuse prin
crt, Caletul de sarcinl
] 1

1. Parametr] tehnici si functionali

Sistem averlizare efractie cablat{cu fir). Include centrala Paradox
SPECTRA SP4000 cu comunicalor telafonic integral, tastatura
Paradox K636, 1 delector de miscare Paradox PARADOX PR0O PLUS
476, 1 sirena de exterior, 2 acumulatari pantru centraia si sirena,
Oplional se pol adauga mai mulli detectori Paradox PRO PLUS 476
(maxim B bue,) si module de comunicalie.

2. Specificatil de performanta si conditll privind slguranta
in exploatare
Cf. Agremenl tehnic

3. Conditil privind conformitatea cu standardele relevante

Cf. Cerlificat da garantie

4. Conditil de garantie si postgarantie
Cf, Cerlificat de garantie

5,  Alie conditli cu caracter tehnic

Sistem antlefractle Paradox SP4000 k636 (sau similar)

Gorespondenta
praopuneril tehnlee cu
spacificatiile tehnice
Impuse prin caietul de

sarcinl
2

Sistem averlizare efraclle
cablat{cu fir), include cenlrala
Paradox SPECTRA SP4000
cu comunicator {elefonic
integrat, taslalura Paradox
K636, 1 dalector de miscare
Paradox PARADOX PRO
PLUS 476, 1 slrena de
exlerior, 2 acumulalori pentru
cenlrala si sirena, Oplional
sg pol adauga mal mulli
deleclori Paradox PRO PLUS
476 (maxim 8 buc.) si module
de comunicalle,

Cf, Agrement (ehnic

Cf. Cetlifical de garantie

Cf. Cerlificat de garanlia

Producator




F5 - Flsa tehnica nr. 25

Utilajul, echipamentul tehnologlc:

Ny Speclficatil tehnlce Impuse prin
Gt Catetul de sarcint
0 1

1. Parametri tehnicl sl functionali

Slnlelizater ideal pantru arlce sfil de a canta la pian, Sunete de pian si
de loba cu sample-uri full length, mostenile de la Kronos. Piane
eleclrice cu apl nivele de velocilate, pantru axpresivitate maxima,
Conlrol simplu si rapid, dalorila display-ulut full calor de 7 inch
TouchView. Tabele ofera sunete caplala direcl sau ambiental ce pot fi
mixala peniru a obline un lon 'da sludio', *Drum track” - reda graove-
uri pre-inregistrale ulmiloare prin realismul lor. 640 de sunete
Program sl 288 de Combinalil, Efecla pulernice, § Insert, 2 Master sl 1
EX Tolal plus EQ Independent pe fiecare plsla. Dolal cu panou frontal
din aluminlu, Conexlune USB la caleulalor plus slat da card SD pentru
slocare, Esle disponibil in variante de 61,73 5i 88 clape, Ofera 0 gama
larga de sunela da top, pornind da la instrumeniefe ce compun baza
oricarul worksltalion, plan acustic sl elaclric, seturi da toba sl allele.

2.  Specificatii da performanta s conditit privind slguranta
in exploatare
Cf. Agrement lahnic

3, Conditll privind conformitatea cu standardele refevante

Cf, Cerlifical de garantie

4. Conditli de garantie sl postgarantle
Cf. Cerlificat de garantie

5. Alte conditli cu caracter tehnic

Sintetizator Korg Krome 61(sau similar)

Goraspondenta
propunerll tehnlce cu
speclficatiile tehnice
impuse prin cafetul de

sareinl
2

Sinlalizator ideal pentru orice
slil de a canla la pian. Sunete
da pian si de toba cu
sample-url full fength,
moslenile da Ia Kronos.,
Piane eleclrice cu apl nivele
de velacllale, penliru
expreslvilate maxima, Control
simplu 8l rapid, dalorita
display-ului full color de 7
inch TouchVlew. Tobele ofera
sunets caplale dirscl sau
ambienlal ca pot fi mixate
peniru a obline un lon 'de
sludio’. "Orum track" - reda
groove- url pre-inregistrats
uimltoare prin realismul lar.
640 de sunele Program s/
288 de Gorbinalii. Efecle
puternice, 5 Insert, 2 Masler
sl 1 FX Tolal plus EQ
independent pe figcare pisla.
Dolat cu panou frontal din
aluminiv. Conexiune USB la
calculalor plus slot de card
SD penlru stocare, Esle
disponibll in varianle de
61,73 s1 88 clape. Ofera o
gama larga de sunete de lop,
pornind de {a inslrumeniale
ce compun baza oricarul
waorkstalion, plan acustic si
elactric, seluri de tobe si
altele.

Cf. Agrement lehnic

Cf. Centificat de garanlie

©f. Carlifical de garantie

Producator




F5 ~ Fisa tehnica nr, 26

Utilajul, echipamentul tehnologle: Acardeon Walter Corsar 96(sau similar)
Nr. Speclficatii tehnice hmpuse prin Corespondenta
crl. Caletul de sareini propuneril tehnice cu

0 1

1. Paramettl tehnlci si functlonali
Acordeon: hasi 96, clape 37, registre 11 (dreapla), 5 stanga, Greutale
10kg

2, Speclficatll de performanta si conditii privind siguranta
in exploatare

Cf, Agremenl Iehnic

3. Conditli privind conforimitatea cu standardele relevante

Cf, Cerlificat de garanlie

4, Conditll de garantie si postgarantie
Cf. Cetifical de garanlie
§, Alte canditil cu caracter tehnic

Proiectant general

,_,h_,
T
2

0

A
N

Marckaray

speclficatille tehnice
Impuse prin caistul de
sarcinl
2

Acordeon: basi 96, clape 37,
regislra 11 (dreapta), 5
slanga, Greutale 10kg

Cf. Agrement tehnic

Cf. Cerlificat de garanlie

CI, Cerlilicat de garanlie

Producator




F5 - Fisa tehnica nr.27

Utilajul, echipamentul tehnologic:

Nr, Speclficatil tehnica impuse prin
crt, Caietul de sarcini
0 1

1. Parametri tehnlcl sl functionall

Gal cu un dasign nau - instrumenlul raspunde mull mai rapid sf are o
fabililate crescuta dalorita macanismului de blacare si a surubultj,
care acum sunl mai rezistente, Mecanism imbunatatit penlru clapele
“B-Ci#*

- acum inchiderea clapei de DO esle mull mal precisa sl ragpunsul

in registrul grav esle nel superior modelului precedenl, Suporl reglabll
penlru degel , Corp st mecanism din alarma, Clapa de F# pentru
registrul acut, Bulani: Polyaster, Aparatori pantru claps: C, G#, B & Bb
din registrul grav. Suport penlru deget ajuslabil, din plastic

2. Speclficatli de performanta sl conditif prlvind siguranta
in exploatare

CI. Agrement tehnic

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Gf. Certificat de garantie

4. Conditil de garantie si postgarantle
CI, Cerlifical de garanlis

S, Alte conditli cu caracter tehnic

Proisaten oo ]

PEE RIARKE

Saxofon Alto Yamaha Yas 280({sau similar)

Corespondenta
propunerli tehnlce cu
speciflcatiile tehnlce
Impuse prin caletul de

sarcini
2

Gat cu un design nou -
Instrumentul raspunde mult
mai rapid si are o fabifitate
crescuta dalorita
mecanismului de blocare si a
surubului, care acum sunl
malrezistente. Macanism
imbunatalit penlru clapele
"B-CH#"

- acum Inchiderea clapel de
DO# este mull mai pracisa sj
raspunsul In reglstrul grav
esta nel superior modelului
precedsnt, Supart reglabll
peniru deget . Corp si
mecanism din alarma. Clapa
de F# pentru regisiil acut,
Butonl: Polyesler, Aparator]
penlru clape: C, G#, B & Bb
din ragistrul grav. Suporl
pentiu dagel ajustabil, din
plastic

Cf. Agrement tehnic

Cf, Cerlifical de garanlie

Cf, Cerlificat de garantie

Producator




F5 » Fisa tehnica nr. 28

Utitajul, echipamentul tehnhologle: Hapax Taragot abanos (sau simlilar)
[ Speclficatil tehnice Impuse prin Corespondenta
crt. Caletul de sarein) propuneril tahnlce cu

0 1
1. Parametri tehnlcl s| functionall
Hapax laragot abanas

2. Speclficatli de performanta si conditit privind siguranta
in exploatara

CI. Agremanl lehnic

3. Conditll privind conformitatea cu standardele relevante

Cf. Cerlifical de garanile

4,  Conditil de garantie si postgarantie
CI. Cerlificat de garanlie

5. Alte conditil cu caracter tehnlc

Proiectant general
PGA MARKERS SRL

specificatlile tehnice
Impuse prin caletul de
sarelni
2

Hapax taragol abanos

Cf. Agremenl tehnlc

Cf. Cerlilicat de garantie

Cf. Certifical de garantie

Producatar

* B




F5 « Fisa tehnica nr. 29

Utifajul, echipamentul tehnologic:

Nr. Specifleatii tehnice Impuse prin
crt. Caiatul de sarcini
1]

1. Parametsl tehnici si functlonali

Monitor LED 22 Prhillps 226V4(LAB Full HD cu Boxa {sau similar). Tip
display: TN, Tehnologle Display: LED, Dlagonala {inch): 21.5
Rezolulle oplima (pixelj): 1920 x 1080, Timp de raspuns (ms}. 5
Intensitale luminoasa (cd/mp): 200, Dimensiune punct (mm): 0.248,
Contrasl: 600:1, Aspect imagine: 16:9, Unghi maxim vizibilitale
orlzontalafverlicala (grade); 170/ 160, Semnal Iblrare: Analog,
Conectori: VGA, Compatibil cu sistem de montare pe perete (VESA):
100 x 100 mm, Repraducere culorl {milioane): 16.7, Pulere
consumala W): 18, Dimensiuni (W x D x H mm): $12 x 396,7 X 180

2. Spacificatli de performanta sl condltii privind slguranta
in exploatare
Cf, Agremenl lehnic

3, Condltil privind conformitatea cu standardele relevante

CI, Certificat de garantle

4, Conditii de garantie si postgarantie
Cf. Cerlificat da garantie

5, Alte conditil cu caracter tehnlc

Monltor LED 22 Phillps 226v4LAB Full HD cu Boxe (sau simliar)

Corespondenta
propunerii tehnice cu
speclificatiile tehnice
impuse prin caietul de
sarcinl
2

Manitor LED 22 Philips
226VALAB Full HD cu Boxe
(sau similar). Tip display: TN,
Tehnologie Display: LED,
Diagonala (inch): 21.5
Rezolutie optima (pixeli):
1920 x 1080, Timp de
raspuns (ms): & Intensitale
luminoasa {cd/mp): 200,
Dimensiune punct {mm):
0.248, Conlrast: 600:1,
Aspecl Imagine: 16:9, Unghi
maxim vizibllitate
orlzontalalverlicala (grade):
170/ 180, Semnal Thirare:
Nnalag, Conectori: VGA,
Compalibil cu sistem de
montare pe perete (VESA):
100 % 100 mm, Reproducere
culori (milioane): 16.7, Pulere
consumala W): 18,
Dimensiunt (W x D x H mm):
512X 396,7 x 180

Cl. Agrement tehnic

CI. Certificat de garantie

Cf, Cerlificat de garanlie

Producator




F5 - Fisa tehnica nr, 30
UtllaJul, echipamentul tehinologic: Sistem Desktop HP ProDesk 400MT G2 i5-45908 500Gh-7200rpm 4GB

WINY Pro{sau sImllar)
N, Specificatii tehnice Impuse prin
crl, Caletul de sarcinf
0 1

1. Parametri tehnici sl functionali

Slstem Desklop HP ProDesk 400MT G2 i5-45905 500GB-7200rpm
4GB WINT7slstem Desklop HP ProDesk 400MT G2 15-45905 500GB-
7200rpm 4GB WIN7Z Pro (sau similar)

2.  Specificatii de performanta si condltll privind siguranta
In exploatare
Cf. Agrement lehnic

3, Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Cf. cerlificat de garanlla

4.  Conditil de garantle sl postgarantie
Cf. carllfical de garantie
5.  Alte canditil cu caracter tehnlc

Prolectant general

Corespondenta
propunearii tehnlce cu
spegclficatiile tehnice
Impuse prin caletul de

sarcint
2

Sistem Deskiop HP ProDesk
400MT G2 i5-45905
500GB-7200rpm 4GB
WIN7slslem Desklop HP
ProDesk 400MT G2 i5-45905
500GA- 7200rpm 4GB WIN7
Pro {sau simllar)

Cf, Agrement lehinic

Cf. cerlifical de garantie

CI. cerlifical de garantle

Producator




FS§ -~ Fisa tehnica nr.31

Utilajul, echipamentul tehnologic: Tastatura + mouse

Ny, Speciflcatil tehnice impuse prin
crt. Caletul de sarcini
D 1

1. Parametri tehnicl si functlonali
Taslatura si mause, Tastatura cu buton de starl pentru Windaws.
{.ungime fir: 40 cm, Numar tasle: 104, Dimensiuni: 145x440x20 mm.

Mod conectare: USB,. Greulale: 424 g. Mouse cu rezolulie oplica: 1000

DPI, Tip coneclare: USB. Tehnologie: optic, Numar buloane/ ratila: 2/1.
Compalibilitate: Windows XP, Vista, Windows 7 sl 8, Lungime cablu:
1.4 m. Greulale: 50 g. Dimensiunl: 97x55.5x34 mm

2, Specificatil de performanta si conditii privind slguranta
in exploatare

Cf. Agrament tehnic

3, Conditii privind conformitatea cu standardele refevante

CI. Cerlifical de garantle

4. Ganditlt de garantie sl postgarantle
Cf. Cerlifical de garanlie

5. Alte conditli cu caracter tehnic

Proiectaplge
PGAM E?K

PGA

murkaeso

Corespondenta
propunerli fehnice cu
speciflcatille tehnice
impuse prin caletul de

sarclnl
2

Tastalura si mouse, Taslalura
cu buton de start pentru
Windows. Lungime fir: t40
cm, Numar taste: 104,
Dimenstuni: 145x440x20
mm. Mod conectare: USB,,
Greulale: 424 g. Mause cu
rezolulie optica: 1000 DPI. Tip
consclare: USB. Tehnologie:
oplic. Numar butoane/ rotila:
2/1, Compalibilitate: Windows
XP, Vista, Windows 7 si 8,
Lungima cablu:

1.4 m. Greutate: 50 g,
Dimensiuni: 87x55.5%34 mm

CF. Agrement tehnlc

CI, Cerlifical de garanlie

Cf, Carlificat de garantie

Producator




F§ < Flsa tehnica nr.32

Utiajul, achipamentul tehnologlc:

Nr, Specificatli tehnice Impuse prin
crt, Caletul de sarelnl
0 1

1. Parametri tehnicl si functionall

Imprimanta Laser Color Laser.Jet Pro M252dw Wireless (sau similar).
Craaza documente color de calilale profesionala si accelereaza
aclivilatile prin imprimari fala-verso aulomale, rapide.

Accesaraa aplealillor de afacerl incorporale.doar atingand si lragand
cu degalul pe ecranul actil de 7,6 cro. [mprima pana la 18 pagini pe
minut, Imprima documente Microsoft Ward si PowerPoint direc( de pe
unilalea USB,

2, Specificatii de performanta si conditli privind siguranta
in exploatare
Cf. Agremaent lehnic

3. Conditll privind conformitatea cu standardels relevante

CF. Cerlificat de garanlie

4.  GConditii de garantie si postgarantie
Cf, Certificat de garanlis

5, Alte conditl cu caracter tehnic

Proiscian! general

P@é\

morharo

Imprimanta Laser Calor LaserJet Pro M252dw Wireless(sau simllar)

Corespondenta
propuneril tehnlce cu
speclficatiile tehnice
impuse prin caietul de

sarcini
2 3

Praducatar

Imprimanta Laser Color
LaserJel Pro M252dw
Wireless (sau similar).
Creaza documente color de
calilate profesionala si
accelereaza aclivitalile prin
imprimari fala-verso
aulamate, rapide,
Accesarea aplcaliilor de
afaceri incorporale,doar
atingand si tragand cu
degelul ps ecranul taclil de
7,6 cm. Imprima panala 18
pagini pe minul. Imprima [
documente Microsofl Word si i i
PowerPaint dirscl de pe
unitatea USB,

Cf. Agrement {ehnic

G, Certificat de garantie

Cf, Centificat de garanlia




F5 « Flsa tehnica nr.33

Utllajul, echipamentul tehnologlc: Servar HP Proliant ML310a Gen8 V2 E3-1220V3 2x1TB 1X4GB
Nr., Specificatii tehnlce impuse prin Carespondenta
crt, Caletul de sarcint propunerli fahnice cu Producator

0 1

1. Parametrl tehinlel si functionall
Server HP Prolianl ML310e Gen 8 v2 E3-1220v3 2x1T8 1x4TB

2. Specificatil de parformanta sl condItll privind siguranta
In exploatare
Cf. Agrement lehnic

3. Condltli privind conformitatea cu standardels relevante

Cf, Cerlificat de garantle

4. Condltit de garantie sl postgarantie
Cf. Certificat de garanlie

5. Alte conditil cu caracter tehnle

Prolectant general
PGA MARKERS SRL

. ﬁ, bt
- )

speciflcatiile tehnice
Impuse prin caletul de
sarcini

2 3

Server HP Proliant ML310e
Gen 8 v2 E3-1220v3 2x17T8B
1478

CI. Agremeat tehnlc

Cf. Cerlificat da garantie

CI, Cerlificat de garantle




F5 - Fisa tehnica nr.34

Utilajul, echipamentul tehnologic:

Nr, Speclificatil tahnice tmpuse prin
crt, Caletul de sarcinl
0 1

1, Parametrl tehnic! sl functionali
Router Wireless TP-Ling Archer C7 AC1750 (sau similar)

2. Spedificatli de performanta si conditif privind siguranta
in exploatare

Cf, Agremenl lehnic

3. Condith privind conformitatea cu standardsle rajevants

Cl. Cerlificat de garanlie

4. Conditli da garantie s} postgarantie
Cf. Cerlifical de garantie

8. Alte conditil cu caracter tehnic

Prolectant general
PGA MARKERS SRL

-

Router Wireless TP-link Archer C7 AC1750{sau similar)

Corespandenta
propunerli tehnice cu
specificatiile {ehnice
impuse prin caletul de

sarcini
2

Router Wireless TP-Ling
Archer C7 AC1750 (sau
similar)

Cf. Agremenl tehnic

CI. Cerlifical de garantie

Cl. Cerlificat de garantie

Producator




F5 = Fisa tehnica nr., 35

Utltajul, echipamentul tehnologie:

NF, Specificatii tehnice impuse prin
art, Caletul de sarcinl
0 1

1.  Parametrl tehniei sl functionali
Switch TP Ling TL-8G108 8 posluri Gigabit (sau similar) Swilchul cu 8

Porluri 101100/1000Mbps oferd o modalilale ugoard penfru tranzilia la
Gigabit Ethernet. TL-SG108 adopta designut consumuiui redus de

energie, Cu ajutorul lehnaloglel inovaloare a consumulul de energle,
TL

SG108 poale economisl pana Id 72% din consumul de energie.
Sfandaru/ |EEE 802,3x de conlrol al fluxului, fumizeaz4 transferurl de
dale stabile, Carcasa din olel $i design care permite monlarea pe
birau

sau pe perele Suportd QoS (IEEE 802.1p) si IGMP snooping.

2.  Specificatil de performanta si conditii privind siguranta
In exploatare
Cf, Agrement lehnic

3.  Gonditii privind conformltatea cu standardele relevante

Cf. Cerlificat de garantie

4, Condltli de garantie sl pastgarantle
Cf. Cerlificat de garanlle

5.  Alte conditl! cu caracter tehnls

Switch TP Link TL-SG108 8 porturi Gigahit(sau slmitar)

Corespondenta
propunerii tehnlce cu
speclflcatiile tehnica

impuse prin caletul de
sargini
2

Swileh TP Ling TL-SG108 8
posturi Gigabit (sau similar)
Switchul cu 8

Porturi 10/100/1000Mbps
oferd o modalitate ugoard
penfru tranzilia la Glgabit
Elhernet, TL-SG108 adopl
designul consumului redus
de

energie, Cu ajutorul
tehnologiel inovatoare a
consumulul de energie, TL

$G108 poale ecanomisi
péna |d 72% din consumul
de energle. Sfandaru/ IEEE
802.3x de conlrol al Nuxului,
furnlzeaz4 transferuri de date
stabile, Carcasa din olel gl
deslgn care permite
monlarea pe birou

sau pe perete Suporld QoS
(IEEE 802.1p) 51 IGMP
snooping.

Cf. Agrement tehnic

Cf, Cerlilicat de garaniia

Cf, Cerlificat de garantie

Producator




F5 - Fisa tehnica nr.36

Utilajul, echlpamentul tehknologlc:

Nr, Specificatil tehinlce impuse prin
crl. Caietul de sarcinl
0 1

4. Parametri tehnici sl functionali

UPS APC Back-UPS 1400VAAVR (sau similar), Capacilale disjunclor
alimentare: 10 ATip de proteclie necesara la inlrare; 3-pole braaker.
Frecvenla de inlrara: 50/60 Hz +/- 3 Hz (deleclare automala).
Gonexluni de intrare: CEE 7/7P Inlerval tenslune de intrare penfru
operalii principale: 150 - 280VCurent maxim de inlrare: 6A. Capacitate
putere de ieglre: 700 Watls / 1400 VA, Tenslune neminald fa ieslre:
230V Frecventa de iesire (sincronizatd cu alimenlarea de la relea):;
50/60 Hz

-1 Hz, Conexiuni de iefire: 4 x Schuko CEE 7 (Batlery Backup).
Baterle cu plici de plumb si acld, elensata, care nu necesita
Inlrelinere, cu eleclrolit suspendal: etans,

2, Specificatll de performanta sl conditii privind sigurants
in exploatare
Cf. Agrement tehnic

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Cf. Cerlifical de garanlie

4, Conditii de garantie s| postgarantie
Cf. Cerlificat de garantie

5. Alte conditil cu caracter tehnie

Prolectant generai
PGA MARKE]

UPS APC Back-UPS 1400VA AVR Schuko{sau slmilar)

Corespondenta
propunerii tehnlce cu
specificatiile tehnice

Impuse prin caletul de
sarcinl
2 3

Producator

UPS APC Back-UPS 1400VA
AVR (sau similar), Capacilate
disjunclor allmentare; 10 ATip
de proleclie necesara fa
Intrare: 3-pole breaker.
Frecventd de intrare: 50/60 Hz
+/- 3 Hz (deteclare automala),
Conexiuni de intrare: CEE
77P Interval lensiune de
intrare penfru operatii
princlpale; 150 - 280VCurent
maxim de intrare; BA,
Capacilale putere de fesira:
700 Walls / 1400 VA.
Tenslune nominalé (2 fesire:
230V Frecvant de jesire
(sIncronlzald cu aflmentarea
de la relea): 50/60 Hz

+-1 Hz. Conexiuni de felire: 4
x Schuko GEE 7 (Baltery
Backup). Balerle cu plécl de
plumb gl acld, etansalté, care
nu neceslld inlretinere, cu
elaclrolll suspendal: etans.

Cf. Agrement lehnic

Cf. Cerlificat de garanlie

Cf. Cerlificat do garaniie




Pag 2§

F5 - Fisa tehnica nr.37

Utilajul, echipamentul tehnologic:

Nr, Specificatil tahinice tmpuse prin
ert, Caletul de sarcini
0 |

1. Parametr) tehnicl sl functionali

Videoprofector Full HD W1100 Open Box (sau similar),

Imagine Full HD cu rezolulia de 1080 p, Termenul Full HD se refera la
o rezolulie caraclerlstica de 192021080, cea mai inalta rezalulie HD
disponibila la ara acluala,

2. Specificatil de performanta si conditli privind siguranta
in exploatare

CIl. Agrement tehnic

3, Conditli privind conformitatea cu standardele relevante

Cf, Cerliflcal de garantle

4. Conditll de garantle sl postgarantle
Cf. Certifical de garanlie

8,  Alte conditli cut caracter tehnic

Proiectant general
PGA MARKERS SRL

Videoproiector BenQ FullHD w1100 Open Box({sau similar)

Corespondenta
propunerii tehnice cu
specificatiile tehnlce
impuss prin calstul de

sarcini
2 3

Producatar

Videoproleclor Full HD
W1100 Open Box (sau
similar).

Imagine Full HD cu rezolutla
de 1080 p, Termenul Full HD
se relera la o rezolulle
caracteristica de 1920x1080,
cea mali Tnalla rezolutie HD
disponihlia ia ora acluala,

Ci. Agrement tehnic

CI. Certificat de garantie

Cf. Cerlifical de garantie

ey




