ROMANIA
Judeful Timis
Comuna Gavojdia

PRIMAR

N1.30/7.03.2023

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 5 din 7.03.2023

in scopul: EVALUARE TEREN-INFORMARE,
Comuna / localitatea GAVOIDIA/LUGOIJEL

Ca urmare a cererii adresate de STOICA DANUT-TOMA, pentru COMUNA GAVOIDIA cu
sediul in jud. Timis comuna Gévojdia loc.Gavojdia nr.295,e-mail : primgav(@yahoo.com, telefon - , inregistrata la

n.30/7.03.2023

Pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat in judeful Timis, comuna / localitatea Gavojdia /Lugojel
nr, 324, identificat prin. CI403930 (CF vechi 1501 Gavojdia ) nr.top.7/b, plan de incadrare in zona, plan situatie
existenta,

in temeiul reglementirilor Documentafiei de urbanism nr.1417/2005, faza PUG aprobata prin Hotéararea
Consiliului Local Gavojdia nr. 3/22.01.2007 si HCL 7/30.01.2017

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executirii lucrarilor de constructii,

republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare,
SE CERTIFICA:

1. REGIMUL JURIDIC:

(. Imobil situat in intravilanul comunei / localitatii Gavojdia/Lugojel

b

- Proprietar: Comuna Gavojdia — intabulare drept de proprietate  dobandit prin Lege cota actuala 1/1

(8]

- Servitufi: nu este cazul

r~

I. Tmobil inclus in lista monumentelor istorice si/sau ale naturii sau zone de protecfic a acestora: nu sunt

2. REGIMUL ECONOMIC:

I. Folosinfa actuala: teren intravilan cu construetii in suprafata de S = 225mp

2. Destinatia conform PUG —ZL zona locuinte si functiuni complementare;

- Obligatii fiscale: conform Hotararii Consiliului Local Gavojdia nr.54 din 29.06.2022 privind stabilirea unor taxe
locale pentru anul fiscal 2023

o

4. Alte prevederi rezultate din Hotarérile Consiliului Local sau Judefean cu privire la zona in care se afla imobilul:
nu sunt



Se vor respecta prevederile Codului Civil cu privire la vecinatéfi, ale Regulamentului General de
Urbanism aprobat cu HG 525/2006 republicat, ale Ordinului Ministrului Sanatafii nr. 119/ 2014 privind
normele de igienda, Legea Locuintei nr. 114/1996 republicata, Anexa 1, Legea nr. 372/2005 privind
ceficienta energetica cu modificarile si completarile ulterioare si legislatia in vigoare.

In conformitate cu PUGHRLU Gavojdia ,terenul este situat in UTR1 —ZL —;” ZL zona locuinte si
[unctiuni complementare

-Conf.art.1,zona rezidentiala cu locuinte mici (P,P-+1,P-+2 sau M)-in intravilanul existent,existente
sau propuse pand la data elaborarii prezentului Regulament;

-Conf.art.2 functiunea dominanta este: locuinfe individuale,predominante in aceste zone;

-Confart.3,functiunile complementare admise sunt :refele tehnico-edilitare ce deservesc zona si
constructiile aterente,precum si ciile de comunicatie existente;

-Conf. art.4 ,utilizarile permise sunt locuinte individuale cu caracter urban si semiurban in zona
functionala ZI, ;cu caracter urban in zona ZIL-ex,locuinfe cu mai multe apartamente,conversia locuintelor
in alte functiuni care nu deranjeazé zona de locuit:comert,alimentatie publicd ,
servicii,administratic,culturd,culte,invatamént,sanatate,spatii verzi,locuri de joaca pentru copii,stationare
autovehicule,instalatii tehnico-edilitare necesare zonei,birouri,sedii de firme,ete;

Conf art.5 utilizarile permise cu conditii presupune;localurile care comercializeaza bauturi
alcoolice,discotecile sunt admise cu conditia de a fi amplasate la o distanta mai mare de 100 m fa(a de
biserici,

Se admit functiuni comerciale si servicii profesionale cu urmatoarele conditii:

-si nu genereze transport greu,sa aiba posibilitatea de a asigura in parcela proprie stationarea
autovehiculelor aferente  acestei functiuni (cf.normelor),sd fie activitiati nepoluante,fara riscuri
tehnologice,fara incomodari datorate utilizarii incintei pentru depozitare de deseuri etc,

in zona ZL se admit locuinte colective cu condifia de a nu depasi P+2+M

se admite construirea de anexe gospodaresti in zona ZL,pentru cresterea animalelor,cu condifia de
a fi amplasate la minim 20 m fatd de aliniamentul stradal si in conditiile respectarii Ordinului nr.536/1997
al Ministerului Sanatatii-Norme de Igiend si recomandari privind modul de viata al populatiei

Conf.art.6 Interdiclii temporare de construire au fost instituite pentru cazurile in care apare ca
necesard elaborarea unor documentatii de urbanism in zonele neconstruite,in zonele de locuit cu rezerve
de teren ,sau in zonele de dezvoltare a localititii.

Conf. art.7,interdictiile definitive de construire sunt:activitafi industriale sau alte tipuri de
activitdfi care genercazd noxe,vibratii,zgomot,fum,miros sau care sunt incomode prin traficul
generatactivitati  de  depozitare,comerf,en  gros,antrepozite,statii - de intrefinere auto,ferme agro-
zootehnice,abatoare,depozite de  deseuri,este interzisi amplasarea oricarei constructii in interiorul
perimetrului de protectie al forajelor de apé .

Amplasamentul este situat in intravilanul localitatii Lugojel,accesul se face din DN 6 .

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru - EVALUARE TEREN

Certificatul de urbanism nu fine loc de autorizafie de construire/ desfiinfare si nu conferd dreptul de
a executa luerivi de constructii.

4. OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaboriirii documentafiei pentru autorizarea executirii lucriavilor de construcfii - de construire/de
desfiinfare - solicitantul se va adresa autorititii competente pentru protectia mediului:
Agengia pentru Protectia Mediului Timis, By, Liviu Rebreanu nr, 18 — 184

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice
si private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consiliului si Parlamentului
Furopean 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri §i programe in legitura cu mediul gi
modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la justifie, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin
certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligafia de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta si
analizeze si sa decida, dupd caz, incadrarca/neincadrarea proiectului investifiei publice/private in lista proiectelor supuse
evaluarii impactului asupra mediului.



in aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEL, procedura de emitere a acordului de mediu se desfasoara
dupi emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentafiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de
construc(ii la autoritatea administrafiei publice competente.

In vederea satisfacerii cerinfelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competenti
pentru protec(ia mediului stabilegte mecanismul asigurarii consultarii publice, centralizarii optiunilor publicului si formularii
unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investifiei in acord cu rezultatele consultarii publice.

[ aceste condiii:

Dupid primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligafia de a se prezenta la autoritatea competenti
pentru protecfia mediului in vederea evaluirii inifiale a investifiei gi stabilivii demararii procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului si/sau a procedurii de evaluare adecvati. In wrma evaluirii inifiale a notificarii privind
inten{ia de realizare a proiectului se va emite punctul de vedere al autoritii(ii competente pentru protecfia mediului

In situagia in care autoritatea competenti pentru protecfia mediului stabilegte efectuarea evaluiirii impactului asupra
mediului gi/sau a evaludrii adecvate, solicitantul are obligafia de a notifica acest fapt autoritd{ii administrafici publice
compelente cu privire la men(inerea cererii pentru autorizarea executirii lucrarilor de construeii

In situagia in care, dupii emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul deruldvii procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului, solicitantul renun{i la intenfia de realizare a investifiei, acesta are obligatia de a notifica
acest fapt autoritiifii administra{iei publice competente.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE va fi inso{itd de urmitoarele
documente:
a) certificatul de urbanism (copie);
b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, sau, dupi caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si
extrasul de carte funciard de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel (copie legalizati)
c¢) documentatia tehnica - D.T., dupa caz (2 exemplare originale):
[ Ip.T.AC [ ] p.T.O.E. [ 1D.T.A.D.
d) Avizele si acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism:
1) Avize si acorduri privind utilitafile urbane i infrastructura (copie):

Alte avize/acorduri

|:| alimentare cu apa gaze naturale D
D canalizare ,_—_l telefonizare D
D alimentare cu energie electrica D salubritate D
|:| alimentare cu energie termica D transport urban D

d.2) Avize si acorduri privind:

I:] sceuritatea la incendiu D proteciia civila D sanatatea populafiei

d.3) Avize/acorduri specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale
acestora (copie)

d.4) Studii de specialitate (1 exemplar original)
¢) Punctul de vedere/actul administrativ al autoritatii competente pentru protecfia mediului (copic);

f) Eliminata de pct 9 al art.I din Ordinul nr. 1867 din 16 iulie 2010,publicat in MONITORUL OFICTAL nr.534 din 30
iulie 2010

¢) Documentele de platd ale urmatoarelor taxe (copie)

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 12 luni de la data emiterii.




PRIMAR, AL COMUNEI GAVOJDIA,

STOICA DANUT-TOMA MOICA LENUTA DANIELA

) ,f‘\\‘ i ‘ .
"\ 1],\ N
\ N

) ) PENTRU ARHITECT SEF,

REFERENT
ANTANAS C/}BINA ALINA
U/

SCUTIT
Achitat taxa de @, conform chitanfeinr . din
prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/pri
in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privine
republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare,

n posta la data de )
| autorizarea exccutdrii lucrarilor de constructii,

SE PRELUNGESTE VALABILITATEA
CERTIFICATULUI DE URBANISM

N, din

de la data de péana la data de

Dupa aceasta datd, o noua prelungire a valabilitdgii nu este posibila, solicitantul urmand s obtina, in

conditiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR SECRETAR

Data prefungirii valabilit{iiz. ..o

Achitat taxa de:.......... lei, conform Chitanfeinr.......... din

Transmis solicitantului la data de.......ooooio



CERTIFICAT DE }
PERFORMANTA ENERGETICA

NR. CAD. 403930-C1, NR. 324,
LOC. LUGOJEL, JUD. TIMIS

S.C. GERTIFIC.RO S.R.L.

CERTIFICATE DE PERFORMANTA ENERGETICA
WWW.CERTIFIC.RO

E-MAIL. OFFICE@CERTIFIC.RO

TEL. 0736.666.333
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. P Notare

Performanta energetica a cladirit | 0 i 48
Sistemul de Cfertificare:. Metodo!qgia de Calf:ul al Cladires Cladirea de
Performantei energetice a Cladirilor elaborata certificata referinta

in aplicarea Legii 372/2005

Eficienia energetica ridicata

<B]

E> <{E|

6>

Eficienia energelic scazuld

Certificat de performanta energetica
7

Consumul anual specific de energie [kWh/m?an 560,91 154,04
Indicele de emisii echivalent CO, Ikg ., /m*an] 126,51 32,25
Consumul anual specific de energie Clasa energetica__
[kWh/m?2an] pentru: Cladirea Cladirea de
certificata referinta
Incalzire: 521,51 G C
Apa calda de consum: 32,30 B B
Climatizare: - - -
Ventilare mecanica: - - -
lluminat artificial: 7,10 A A
(
Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m Zan]: 0
Date privind cladirea certificata:
Adresa cladirii: NR. CAD. 403930-C1, NR, 324, LOC. LUGOJEL, JUD. TIMIS Avia utila (incalzita): 247,60 m?
" " 2
Categoria cladirii. ~ Cladire de locuil, individuala (case unifamiliale, Aria COI\S.lrull? desfasu‘réta, 308,00 m \
cuplate sau insirulte, tip duplex, s.2.) Volumul interior al cladirii: 693,28 m

Regim de inaltime: P +1E
Anul construirii: 1999

Scopul elaborarii cerlificatului energelic: Vanzare-cumparare

Programul de calcul utilizat:  Doset-PEC , versiunea:  v1.0.0.7
Date privind identificarea auditorului energetic pentru cladiri:
Gradul si Numele si prenumele Seria si Nr. Nr. si data inregistrarii
specialitatea cerlificat de certificatului in
(c, i, ci) atestare registrul auditorului
l-ci Urlan D.Dumitru-Sorin UA01413 35497  15.02.2023

......................................................................

[ e
Clasificarea energelica a cladirii esle facula functie de consumul tolal de energie al cladirii, estimal prin analiza term"itlglsl‘"f‘-l
energelica a conslrucliei si instalatiilor aferente.
Notarea energelica a cladirii tine seama de penalizarile datorate ulilizarii neralionale a energiei.
Petioada de valabilitate a prezentului Cerlificat Energetic este de 10 ani de la data eliberaiii acestuia.
[Firma Dosetimpex SRL - producatoarea aplicaliei informatice cu ajutorul careia s-a Intocmit acest cerlificat energelic esle exonerata de orice
raspundere. Responsabilitatea pentru coreclitudinea datelor inlroduse este a auditorului energelic care a intocmil acest cerlificat energelic.)
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DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANTEI ENERGETICE A CLADIRII

Ll Grile de clasificare energetica a cladirii functie de consumul de caldura anual specific:
INCALZIRE: APA CALDA DE CONSUM:

{ B

v

<O c|o[ e[ F > <«GRC

o

7
1
173
4
4
500

521,51 kWh/m? a

TOTAL UTILITATI:
E

<gmiBlc(p| E] F & >

UL I =)
0O 9 w
N R

125
201
820

560,91 kWh/m? a

& Performanta energetica a cladirii de referinta:

200

32,30 kWh/m?*a

ILUMINAT:

D| E i

Consum anual specific de energie
[kWh/m %an]

Notare
energetica

pentru:

Climatizare:
Ventilare mecanica:

Incalzire: 7 7 'I2T,06
Apa calda de consum: 25,88

lluminat; 7,10

97

O Penalizari acordate cladirii centificate si moiivarea acestora:

PO = 1,464 = dupa cum urmeaza

1 Cladire individuala
Cladire individuala

i Cladire individuala

# Cladirea nu este dotata cu instalatie de incalzire cu corpuri statice

u Cladirea nu este racordata la un punct termic centralizat sau centrala termica de cartier

Cladire individuala

o m (==}
[ I R )] 3]
w1

7,10 kWh/m? a

 Nu exista nici contor general de caldura pentru incalzire, nici contor general de caldura pentru  p7=

apa calda de consum, consumurile de caldura fiind determinate in sistem pausal

® Tencuiala exterioara cazuta total sau partial
 Perelii exteriori prezinta urme de igrasie

m Acoperis etans

m Cosurile nu au mai fost curatate de cel putin doi ani
o Cladire fara sistem de ventilare organizata

B Recomandari pentru reducerea costurilor prin imbunatatirea

Solutii recomandate pentru anvelopa cladirii,

m Solulii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii, dupa caz.
Clasificarea energelica a cladirii este facuta funclie de consumul total de energie al cladirii, estimat prin analiza termica si

energelica a conslrucliei si instalaliilor aferente.

p8 =
p9 =
p10 =
pll=
p12 =

performantei energetice a cladirii:

—ococoo
=X R=R5 k%]



Recomandari pentru reducerea costurilor cu energia prin imbunatatirea performantei
energetice a cladirii®):
NR. CAD. 403930-C1, NR. 324, LOC. LUGOJEL, JUD. TIMIS

A. Solutii recomandate la nivelul cladirii

Solutii recomandate pentru anvelopa cladirii:

Sporirea rezistentei termice a peretilor exteriori pesle valoarea minima prevazuta de normele tehnice in vigoare, prin
izolarea termica.

[Z] Sporirea rezistentei lermice a placii pe sol / peste subsol peste valoarea minima prevazuta de normele tehnice in vigoare,
prin izolarea lermica.

Sporirea rezistentei termice a terasei / a placii sub pod / tavanului mansardei peste valoarea minima prevazuta de normele
lehnice in vigoare, prin izolarea termica.

D Inlocuirea lamplariei exlerioare existente din lemn si metal aferenta spaliilor comune, cu tamplarie eficienta energelic.

Inlocuirea tamplariei exlerioare exislente din lemn si metal aferenta cladirii, cu tamplarie eficienta energetic - aceasi tip
penlru intreaga cladire. Pentru evitarea crestetii umiditalii interioare si asigurarea calitalii aerului interior tamplaria va fi
prevazula cu fante higroreglabile.

Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii:
D Refacerea izolatiei conduclelor de distributie agent termic incalzire si apa calda de consum aflate in subsolul cladirii.

[j Monlarea robinetilor cu termostat pe racordul corpurilor de incalzire din spatiile comune.

D Asigurarea calitalii aerului interior prin ventilare naturala sau venlilare hibrida a spatiilor comune.
D Montarea debitmetrelor pe racordurile de apa calda si apa rece si a gicacalorimetrelor.

[:] Montarea becurilor economice in locul celor cu incandescenta din spaliile comune.

B. Solutii recomandate la nivel de apariamenie

Solutii recomandate pentru instalatiile aferente apartamentelor:
D Montarea robinelilor cu termostat pe racordul corpurilor de incalzire.

D Montarea debitmelrelor la punctele individuale de consum apa calda si apa rece.
(] Montarea becurilor economice in locul celor cu incandescenta.

[:] Asigurarea calitatii aerului interior prin ventilare naturala sau ventilare hibrida a apartamentelor (introducere permanenta
aer exterior prin orificii pe fatade si evacuare aer interior prin bai si grupuri sanitare).

Sunl recomandale si urmatoarele masuri conexe in vederea cresterii in mod direct sau indirect a performantei
energelice a cladirii:

- masuri generale de organizare:

O

informarea administratiei si a locatarilor despre economisirea energiei;

X

intelegerea corecta a modului in care cladirea trebuie sa funclioneze atat in ansamblu cal si la nivel de detaliu;

X

desemnarea unui reprezentant pentru urmarirea executiei lucrarilor de reabilitare lermica in cazul reabilitarii energetice a
cladirii;

X]

incurajarea ocupantilor de a utiliza cladirea corect, fiind motivati pentru a reduce consumul de energie;

X

inregislrarea regulata a consumului de energie;

X

analiza facturilor de energie si a contractelor de furnizare a energiei si modificarea lor, daca este cazul;

O

asigurarea serviciilor de consultanta energetica din partea unor firme specializate (care sa asigure si intretinerea
corespunzatoare a instalatiilor din constructii);
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- masuri asupra instalatiilor de incalzire:

[] schimbarea coloanelor de incalzire si a racordurilor la corpurile de incalzire;

[ ] demontarea si spalarea corpurilor de incalzire sau inlocuirea lor;

indepartarea obiectelor care impiedica cedarea de caldura a radiatoarelor catre incapere;

introducerea intre perete si radiator a unei suprafete reflectante care sa reflecleze caldura radianta catre camera;

echilibrarea termo-hidraulica corecla a corpurilor de incalzire, coloanelor de agent termic, retelei de distributie in general;

O 0OdoQ

execularea unui cos comun penlru fiecare coloana de aparlamente, pentru evacuarea gazelor de ardere emise de
centralele murale;

- masuri asupra instalatiilor de apa calda de consum;

X

schimbarea coloanelor de a.c.c. si a racordurilor la obiectele sanitare;

X

inlocuirea obiectelor sanitare;

X

utilizarea panourilor solare pentru prepararea individuala/colectiva a a.c.c.;

X

utilizarea de dispersoare de dus economice;

X

inlocuirea garniturilor la robineli si repararea armaturilor defecte;

X

echilibrarea hidraulica a retelei de distributie a apei calde de consum.

Alte recomandari:

*) Se anexeaza la cerlificalul de performanta energelica a cladirii
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AlIEXd 1d welulicaul ue periul alia enerycucd i, 0049/
al cladirii: NR. CAD. 403930-C1, NR. 324, LOC. LUGOJEL, JUD. TIMIS

1. Date privind constructia:
(1 Categoria cladirii Cladire de locuit, individuala
DBirouri DCladire cu mai multe apartamente (bloc - simpla expunere)
DCIadiri de invatamant DCrese. gradinite, camine, internate
DSpitale, policlinici DCIadiri pentru sport
I:]CIadiri pentru servicii de comert D Hoteluri si restaurante
DCIadiri social-culturale

[jSubsol
l_—_—l Mansarda

3 Nr. de apartamente si suprafete utile:

[_lcladire cu mai mulle apartamente (bloc - dubla expunere)

DAlle tipuri de cladiri consumatoare de energie

DDemisoI Parter + 1 Elaj
D Etaj retras D Etaj tehnic

=) Nr. niveluri:

Tip. ap. Aria unui Nr. ap. Sut [m2]
aparlament
[m2]
0 1 2 3 ‘
1 cam.
2 cam.
3 cam.
4 cam.
5 cam.
TOTAL 247,6

) Volumul total al cladirii: 693,28 m3

[} Caracleristici geometrice si lermotehnice ale anvelopei:

Total arie exierioara [m2]

Tip element de constructie Rezisienta termica Aci
corectata [m2K/W] Arla [mz2)
1 2

PlacaPeSol 0,593 123,8

PE N-V 0,514 60,86

PE N-E 0,514 67,8

PE S-V 0,514 61,6

PE S-E 0,514 68,48

Fe/U N-V 0,55 12,92

Fe/U N-E 0,55 12,8

Fe/U S-V 0,55 19

Fe/U S-E 0,43 53

Pp1 0,557 123,8

556,36

1 Indice de compactitate al cladirii Se/V:

0,80 m-1

2. Date privind instalatia de incalzire interioara:

[} Sursa de energie pentru incalzirea spatiilor:

DSursa proprie, cu combustibil:
DCemrala lermica de cartier

Termoficare - punct termic central

[
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[ Termoficare - punct termic local

[Z’Alla sursa sau sursa mixta: Combustibil Solid

L3 Tipul sistemului de incalzire:

| X llncalzire locala cu sobe,

[ ]Incalzire centrala cu corpuri statice,

Incalzire centrala cu aer cald,

D Incalzire centrala cu plansee incalzitoare,

DAH sistem de incalzire: ........

[ Date privind instalatia de incalzire locala cu sobe:

ey Tipul sobei Combustibil Data Element Element | Data ultimei
] instalarii  [reglaj ardere |inchidere tira| curatari
0 1 2 3 4 5 [§

1 Teracola Lemn

- Tip distributie a agentului termic de incalzire:

- Racord la sursa centralizata de caldura:

- Contor de caldura:

- Elemente de reglaj termic si hidraulic
la nivel de racord

diametrul nominal:

disponibil de presiune (nominal):

tip contor

anul instalarii

existenta vizei metrologice

la nivelul coloanelor

inferioara,
__Isuperioara,

mixta

I:lracord unic,

l:l multiplu: ....... puncte,

la nivelul corpurilor statice:-

mm,

- Lungimea totala a retelei de distributie amplasata in spatii neincalzite:

- Debitul nominal al agentului termic de incalzire:

I7h;

- Curba medie normala de reglaj pentru debitul nominal de agent termic:

Temp. ext. [0C]

-15

=10

-5

0 +5

10

Temp. tur [oC]

Qinc. mediu orar [W]

3. Date privind instalatia de apa calda de consum:

Sursa de energie penlru prepararea apei calde de consum:

Sursa proprie, cu combustibil: Energie electrica din SEN

DCenlraIa lermica de cartier,

DTermoficare - punct termic central,

DTermoﬁcare - punct termic local,
DAIla sursa sau sursa mixta: ........

[ Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:

D Din sursa cenlralizata,

DCenlrala termica proprie,

Boiler cu acumulare,




3 Numarul de obiecte sanitare:  Lavoar: 2 Cadita de dus: 0 Rezervor spalare WC: 2
Bideu: 0 Cada de baie: 2 Masina de spalat vase: 0

Spalator: 2 Vidoar: 0 Masina de spalat rufe: 0

L) Racord la sursa centralizata cu caldura: 3(_| hu exista

D racord unic,
D multiplu: ...... . puncte,

- diametrul nominal: mm,

- necesar de presiune (nominal); e mmCA

(3 Conducta de recirculare a a.c.c.: Dfunctionam'

|:l nu functioneaza,

@nu exista

[0 Contor de caldura general: - tip contor:

- anul instalarii.......,
- existenta vizei metrologice:.....;

2} Debitmetre la nivelul punctelor de consum: @nu exisla,

D partial,
I::’ peste tot

4. Informatii privind instalatia de climatizare:

5. Informatii privind instalatia de ventilare mecanica:

6. Informatii privind instalatia de iluminat:
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